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Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze powiatu kwidzyńskiego

I.         Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg (ZUD)

Zimowe utrzymanie dróg są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub eliminację zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej.

Środki chemiczne.

Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

· sól (NaCl) PN-86/C-84081/02

· chlorek wapnia techniczny PN-75/C-84127,

· solanka BN-86/6011-07

Materiały uszorstniające.

Materiały uszorstniające stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach;

· piasek o uziarnieniu do 1 mm,

· inne materiały uszorstniające o uziarnieniu od 1 do – 3 mm.

Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne i nie powinny zawierać nad ziarna – zgodnie z podanymi normami. Zawartość środków chemicznych w mieszankach – minimum  30%.

Magazyn do składowania materiałów do likwidowania śliskości zimowej.

Magazyn powinien być zlokalizowany w miejscu umożliwiającym dojazd sprzętu do zimowego utrzymania dróg w każdych warunkach atmosferycznych w odległości umożliwiającej rozpoczęcie robót w ramach ZUD w czasie 1 godz. od ich zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przez negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

2. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania.
Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi i o wzmocnionej ramie, która powinna umożliwiać zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w łączność i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi się odbywać z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie pojazdu.

3. Wymagania dla sprzętu do zwalczania śliskości.
Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulacje ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. Powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości , tak aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od „piątego koła”.

4. Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wykonawca  będzie realizował kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na obszarze powiatu kwidzyńskiego wg trzech standardów zimowego utrzymania dróg: 3, 4, 5. 

Rodzaj standardu zimowego utrzymania dróg jest ściśle określony w zestawieniu dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w standardach 3,4 i 5 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r „w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych" (Dz. Urz. MTiGM Nr 10 z dnia 26.X.1994r). Poszczególnym standardom  przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (tabela poniżej)

	Standard
	Opis warunków ruchu na jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

	
	
	Śnieg
	Śliskość zimowa

	1.
	2
	3
	4.

	    3
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

· skrzyżowaniach z drogami,

· skrzyżowaniach z koleją,

· odcinkach o pochyleniu > 4%

· przystankach autobusowych,

· innych miejscach ustalonych przez Starostwo
	· luźny               - 6 godz.

· zajeżdżony      - występuje

· zaspy, języki śniegowe:  

   lokalnie           - 6 godz.

Utrudnienie dla samochodów osobowych


	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź             - 5 godz.

- szron                  - 5 godz.

- szadź                  - 5 godz.

- pośniegowa        - 6 godz.

- lodowica            - 5 godz.



	4
	Jak wyżej
	· luźny - 8 godz. 

· zajeżdżony występuje 

· języki śnieżne występują 

· zaspy - do 8 godz. 

· Dopuszcza się przerwy 

      w komunikacji do 8 godz. 
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz. 

	Standard
	Opis warunków ruchu na jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

	
	
	Śnieg
	Śliskość zimowa

	1.
	2
	3
	4.

	    5
	Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb 

	· luźny – występuje ciągle
· zajeżdżony – występuje ciągle
· nabój śnieżny – występuje ciągle
· zaspy – występują oraz przerwy w komunikacji do 24 godz.
	-wszystkie rodzaje śliskości


5. Inne wymagania.

1. Sprzęt do odśnieżania i likwidacji śliskości.

1) do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać: 

· pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich,

· odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wirnikowych, frezowo-wirnikowych, frezowo-bębnowych, turbinowych,

· równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym.

2) do likwidacji śliskości dróg należy używać:

· rozsypywarek,

· rolniczych rozsiewaczy wapna.

2. Zamawiający zaleca stosowania sprzętu o następujących  parametrach technicznych:
1) Sprzęt do odśnieżania:

	· nośniki pługów odśnieżnych i rozsypywarek materiałów uszorstniających (pojazdy samochodowe o ładowności pow. 6 ton), ciągniki rolnicze  lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.)                                                                                                   
	1 szt.

	· pług lemieszowy odśnieżny                                                                                            
	1 szt.  

	· odśnieżarka mechaniczna lub inny sprzęt  umożliwiający usuwanie zatorów          śnieżnych
	1 szt.


2) Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach 

	· rozsypywarki środków uszorstniających  lub inny alternatywny sprzęt 
np.  rolnicze rozsiewacze  wapna                                                                                   
	1 szt.


3) Sprzęt do załadunku mieszanki na rozsypywarki 

	(np. koparko – ładowarka )

	1 szt.


4) Urządzenia łączności bezprzewodowej - telefony komórkowe                                                  
  1 szt.

II. Warunki realizacji robót w ramach ZUD     

Pkt. 1

Terminem gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia robót w ramach ZUD  będzie od dnia 01 listopada 2015 zaś termin zakończenia  30 kwietnia 2016r. 

Pkt. 2

Zakres rzeczowy robót w ZUD obejmuje:

· Mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg  jednojezdniowych na  szerokości min. 4,5 m pługiem (100% długości dróg objętych ZUD)

· Mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych nieutwardzonych (wg wykazu)  na  szerokości min. 4,0 m pługiem.  

· Likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości min. 4,5 m poprzez  uszorstnianie 30% mieszanką soli z piaskiem

· Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości metodą jak wyżej dróg jednojezdniowych na  szerokości min. 4,5 m 

· Usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu  pługa wirnikowego  lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego  usuwanie zatorów  śnieżnych o wydajności nie mniejszej jak pług wirnikowy   

· Likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości min. 4,5 m poprzez  uszorstnianie 30% mieszanką soli z piaskiem w  ilości  120 g/ m2. (przejazd 100% długości sypanie 30% długości dróg) objętych ZUD

Pkt. 3

1. Wykonawca zobowiązany jest:

· od dnia podpisania umowy na zimowe utrzymanie dróg zgromadzić odpowiedni zapas materiałów do zapobiegania i zwalczania  śliskości zimowej w zależności od zadania (jednorodnej mieszaniny piasku z solą o składzie wagowym 70% kruszywa + 30% środka chemicznego - soli) oraz piasku  o wielkości wystarczającej do miesięcznego prowadzenia prac w okresie od dnia powiadomienia go o rozstrzygnięciu przetargu  do dnia podpisania umowy.

· wykonać oznakowanie ostrzegawcze pojazdów uczestniczących w akcjach ZUD zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

· przestrzegać, aby składniki mieszaniny odpowiadały warunkom określonym w następujących normach: piasek PN-87/6774-04, sól (NaCl) PN-86/C-84081/02.

· w czasie sezonu zimowego uzupełniać zapasy magazynowe mieszanki do wielkości wystarczającej na dwa tygodnie prowadzenia ZUD.

· całodobowej gotowości do wykonywania robót w ramach  Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD).

· każdorazowo rozpoczynać zadysponowane przez zamawiającego roboty w ramach ZUD w ciągu  
1 godz. od telefonicznego ich zlecenia przez uprawnionego pracownika zamawiającego.

· każdorazowo po zakończeniu zleconych robót informować uprawnionego pracownika zamawiającego o czasie ich zakończenia.

· przedstawiać zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe po każdorazowym zakończeniu robót w ramach ZUD.
Pkt. 4.

Czasy wykonywania poszczególnych usług objętych ZUD.

Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać poniżej określonych limitów czasowych na wykonywanie poszczególnych usług  objętych ZUD.

Nieuzasadnione przekroczenia limitów czasowych skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego kar w wysokościach określonych w umowie z wykonawcą.

	                Wyszczególnienie

                   wykonywanych             

                           usług

Max. czas 

wykonania usługi
	Mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jedno jezdniowych utwardzonych i gruntowych  


	Likwidacja śliskości dróg jedno jezdniowych na poprzez  uszorstnianie mieszanką  w  ilości  120 g/ m2. 


	Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg jedno jezdniowych utwardzonych 



	
	4,0 godziny 
z  zastrzeżeniem pkt. 24.3 SIWZ, zgodnie z którym czas wykonania usługi zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu.


	2,5 godziny
	4,0 godziny


Pkt. 5
Zamawiający dokonywać będzie odbioru robót związanych ZUD. Odbiorem objęte będą roboty związane z opisem przedmiotu zamówienia.
· Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg.

1. Zamawiający przeprowadzać będzie wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania.

2. Odbiór wyrywkowy (częściowy) odbywać się będzie w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.

3. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4. W przypadku jak w punkcie 3 Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami, określonymi w umowie.

5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od  przyjętych standardów ZUD, Wykonawca ponosić będzie kary umowne.

· Zasady odbioru robót przy zwalczaniu śliskości.

1. Zamawiający przeprowadzać będzie wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

2. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywać się będzie w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe wcześniej nie zniweczą  wykonanej pracy.

3. W przypadku gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych  i materiałowych  prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powiadamia o tym fakcie zamawiającego. 

4. W uzasadnionym przypadku, o którym mowa w  punkcie 3, Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy umownymi karami.

